








製品仕様

全般

ユニバーサルな互換性

Intel ベース および PowerPC ベースのコンピュータ、およびノートタイプの
コンピュータ

ビデオ規格
NTSC, PAL, NTSC-EIAJ, 1080i, 1080p, 720p

適合規格
FCC クラス A, CE クラス Class A, C-Tick Mark, VCCI
RoHS 指令 （2002/95/EC） 対応

外形寸法
134mm (L) × 161mm (W) × 45mm (H)

外付け AC/DC アダプタ
100-240 VAC 50-60 Hz
入力: IEC320-C8 インレット
出力: +5V DC, 最大 3A., 2.5mm バーレル タイプ
寸法: 95mm (L) × 54mm (W) × 32mm (H)

総消費電力

10 ワット

接続

DVI 入出力

DVI-I （シングルリンク） 29 ピン メス コネクタ

ゲンロック レファレンス入力

SD アナログ ブラック バースト （バイ・レベル） または HD トリ・レベル シンク
BNC コネクタ （75 Ω ）, 終端
タイミング オフセット コントロール搭載

SDTV SDI 出力

8 ch エンベッド SDI オーディオ付 SD-SDI 信号
24-bit, 48 kHz
BNC コネクタ （75 Ω ）
SMPTE 259M-C, SMPTE 272M 準拠

SDTV S ビデオ & コンポジット ビデオ出力
PAL, NTSC, NTSC-EIAJ
周波数反応: 最大 +/- 0.25 dB （～ 5 MHz）
2T パルス反応: 0.5% 以下
Diff. Gain and Diff. Phase: < 2%
BNC コネクタ （75 Ω ）

SDTV アナログ コンポーネント ビデオ出力
Betacam, Betacam SP (NTSC & NTSC-EIAJ)
SMPTE/EBU N10 (PAL)
周波数反応 Y: 最大 +/- 0.25 dB （～ 5 MHz）
周波数反応 Pb, Pr: 最大 +/-0.2 dB （～ 2 MHz）
コンポーネント チャンネル遅延: +/- 3ns
コンポーネント S/N 比 （Y, Pb, Pr）: > 54 dB, unified weighted
BNC コネクタ （75 Ω ）

HDTV SDI 出力

8 ch エンベッド SDI オーディオ付 HD-SDI 信号
24-bit, 48 kHz
SMPTE 292M, SMPTE 299M 準拠
BNC コネクタ （75 Ω ）

HDTV アナログ コンポーネント ビデオ出力

対応ビデオフォーマット: 1080i 50, 1080i 59.94, 720p 59.94
EIA-770.3 準拠
周波数反応 Y: 最大 +/- 0.3 dB ～ 28 MHz
周波数反応 Pb, Pr: 最大 +/- 0.4 dB ～ 14 MHz
コンポーネント チャンネル遅延: +/- 0.5 ns
コンポーネント S/N 比 （Y, Pb, Pr）: > 57 dB, unified weighted
BNC コネクタ （75 Ω ）

付属品

MXO ケーブル - DVI および システム オーディオ
ループスルー, 1 メートル
外付け AC-DC アダプタ
電源ケーブル
Y/C ビデオ アダプタ
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